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Ladda ner den kostnadsfria BRITA 

Professional 

Service Filter-appen för att hitta rätt 

filter till ditt system.

Letar du efter rätt filter?

Fördelarna för dig

PURITY S100 Hygiene

Ett säkert och härligt uppfriskande vatten –  
varje gång

Vi har utformat hygienfiltret PURITY S100 för automater i hygienkänsliga miljöer. För den offentliga sektorn, sjukvården och hotell- och 
restaurangbranschen där det krävs bakterieskydd. Du kan förvissa dig om att PURITY S100 Hygiene ger ett tillförlitligt skydd mot bak-
terier och cystor och en konsekvent partikelretention på ≥ 0,15 µm, baserat på den nominella porstorleken hos dess hålfibermembran.

PURITY S100 Hygiene ger en extra säkerhetsnivå där hygien är av yttersta vikt.

• �Tillförlitligt hygienskydd: filtrets hålfibermembran håller kvar 99,999 % av bakterierna (log 5) och 99,95 % av cystorna
• �Konsekvent partikelretention: membranets nominella porstorlek på 0,15 µm säkerställer tillförlitlig filtrering av fina partiklar
• �Ren smak och fräschör: det integrerade filtret med aktivt kol avlägsnar ämnen som försämrar smak och lukt, t.ex. klor 
• �Långvarig prestanda med en filterkapacitet på upp till 11 500 liter
• �Platsbesparande och kompakt: den slimmade designen möjliggör flexibel installation även i trånga utrymmen
• �Reducerar även partiklar som mikroplaster eller sand, metaller som bly, asbestfibrer, PFAS, läkemedel, bekämpningsmedel 

och hormoner samt organiska föroreningar som bensen
• �Skyddar utrustningen – minimerar underhållet av automaten och bidrar till att sänka driftskostnaderna

Digitalisera  din vattenfiltrering med
BRITA iQ Meter
Med BRITA iQ Technology får du insikter i realtid om hela din 

filterportfölj, vilket ger transparens och full kontroll. 

Genom att lägga till anslutningsmöjligheter till dina 

filtreringssystem kan du förutse filterbyten och optimera 

underhållsflöden för att säkerställa maximal drifteffektivitet.
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PURITY S100 Hygiene

Teknik Filtrering med aktivt kol och hålfibermembran

Kapacitet1 11 500 l

2 bar till 8,6 bar

Vattenintagstemperatur 4–30 °C

Driftflödesområde och tillhörande tryckförlust 40 l/h till 220 l/h, 0,2 bar till 1,6 bar

Flöde med 1 bar tryckförlust 180 l/h

Minskning av klor > 90 % (DIN EN 14898, klass I)

Partikelretention ≥ 0,5 µm (NSF 42, klass I); 0,15 µm (nominellt)

Minskning av asbestfibrer > 99,9 % (NSF 53 testat av oberoende laboratorium)

Minskning av metaller såsom bly > 90 % (DIN EN 14898)

Minskning av organiska föroreningar såsom bensen > 90 % (NSF 53 testat av oberoende laboratorium)  

Minskning av läkemedel, bekämpningsmedel och 
hormoner (t.ex. naproxen, lindan, östron)

> 90 % upp till minst 8 000 l

Minskning av bakterier 99,999 % (ASTM F838-05)

Minskning av cystor 99,95 % (NSF 53)

Minskning av PFAS > 99% (NSF 53 testat av oberoende laboratorium)

Mått (B/D/H) med filterhuvud 68 x 68 x 338 mm

Vikt (torr/våt) 0,5/1,0 kg

Anslutningar (ingång/utgång) JG 5/16"

Driftposition Horisontell eller vertikal

PURITY S100 Hygiene Beställningsnummer

Filterpatron 1058473 (paket 1)

Filterhuvud PURITY S 1058479 (paket 1)

Tillbehör Beställningsnummer

Gänginsats JG 8-G 3/8 1039033 (paket 2)

PURITY S100 Hygiene Filtration bevarar naturliga mineraler. 

1  �Förfiltrering 
Avlägsnar grova partiklar.

2  �Blockfiltrering med aktivt kol  
Reducerar smak- och luktstörande ämnen  
(t.ex. klorrester), metaller (t.ex. bly),  
organiska föroreningar (t.ex. bensen), läkemedel, 
bekämpningsmedel, hormoner och PFAS.

3  �Hålfibermembran  
Nominell porstorlek på 0,15 μm filtrerar bort 
99,999 % av bakterierna och 99,95 % av cystorna och  
reducerar även asbestfibrer.

1

2

3

* gäller alla material som kommer i kontakt med vatten

Drifttryck

Endast dricksvatten av god kvalitet får användas som vattenförsörjning för BRITA-vattenfilter.

Förklarande anmärkningar

1 �De angivna kapaciteterna har testats och beräknats på grundval av normala användnings- och maskinförhål-
landen. På grund av yttre påverkan (t.ex. variationer i råvattenkvalitet och/eller maskintyp) kan avvikelser från 
dessa resultat förekomma.
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Kvalitet och säkerhet

Optimal vattenkvalitet 
Enastående och jämn vattenkvalitet –  
fri från oönskade smak- och aromämnen.

Maximal produktsäkerhet 
För oavbruten drift och säker användning.

Enkel att använda 
Enklare och smidigare drift än någonsin.

Livsmedelssäkerheten hos BRITA Professionals  
vattenfilterprodukter testas och övervakas av oberoende institut.

For more information please contact:

BRITA Nordic A/S 
Centervej 32 | 4180 Sorø | Denmark
britanordic@brita.net | www.brita.dk
+45 7027 3266

Headquarters: BRITA SE 
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany 
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 
info@brita.net | www.brita.net


