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Tryckkärl PURITY 1200 Quell ST

Beställningsnummer för PURI- 1033196      
Reservdel ska användas i kombination med lämpligt PURITY 
1200-kärllock (antingen med eller utan displayenhet) och den 
PURITY 1200-filtreringspatron som behövs.

Display

Beställningsnummer 321300  
Digital indikeringsenhet som ska monteras elektroniskt på tryck-
kärlets lock eller monteras som en fjärrdisplay i ögonhöjd.

Lock till tryckkärl utan displayenhet Beställningsnummer

PURITY 450/600 Quell ST 272100

PURITY 1200 Steam 1001461

PURITY 1200 Clean/Clean Extra 273825  

Lock till tryckkärl med display-
enhet Beställningsnummer

PURITY 450/600 Quell ST 272000

PURITY 1200 Quell ST 272400

PURITY 450/600 Steam 1004331

PURITY 1200 Steam 1004328

Fjärrdisplay

Mått (L/B/H) 138/48/103 mm

 

Kabellängd PURITY fjärrdisplay ca 2 m

Kabellängd fjärrdisplay – maskin max. 10 m

Strömförsörjning
med batteri från 
MDU-displayen-

heten

Kopplad ström max 50 m ADC

Skyddsgrad fjärrdisplay (endast 
vid väggmontering) IPX4

Skruvstorlek lock Torx T6

Beställningsnummer 274100
Fjärrdisplaymodulen ger bekvämlighet och flexibilitet – montera 
den praktiska förlängningssatsen på en synlig plats på väggen, så 
har du alltid alla driftsparametrar inom synhåll.

FlowMeter 10–100 FlowMeter 100–700
Displayenhet  
(L/B/H) 
62/62/22 mm

sensor (L/B/H) 
80/50/26 mm

sensor (L/B/H) 
97/50/33 mm

Flödesområde 10–100 l/h 100– 700 l/h
Flödesavvikelse ± max. 5  %
Drifttryck max. 8,6 bar

Tryckförlust
med ett flöde på 100 

l/h:  
< 0,3 bar

med ett flöde på 700 
l/h:  

< 1,1 bar

Vattenintags- 
temperatur 4–30 °C

Kabellängd max. 1,5 m

Inloppsanslutning G 3/8" Gänga G 3/4" med o-ring-
stätning

Utloppsanslutning G 3/8" G 3/4" Gänga
Beställningsnummer 1033041 1033042

       

PURITY
Tillbehör och reservdelar

Beräknar filtrets restkapacitet efter att den relevanta filterkapac-
iteten har ställts in genom att registrera det volymetriska flödet. 
Monteras horisontellt. FlowMeter har nu utrustats med ett kard-
borrefäste för smidig fastsättning.
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Packningssats I

Beställningsnummer 321800      
• 3 st platta packningar 3/4"
• 2 st platta packningar 3/8"
• 2 st o-ringar (1" och 3/4" för filterhuvudets inlopp/utlopp)

Väggfäste

Mått (L/B/ H) 212,2 x 271,5 x 
453,5 mm

     
Beställningsnummer för  
PURITY 450/600/1200 1015502

Väggmonteringsfäste av metall, rostfritt stål med kedja för säker 
filtermontering på väggen.

Böj

Beställningsnummer 315648      

3/4"–3/4" för enkel montering och fastsättning av branta slangar.

Spolventil

Slang 550 mm, grått syntetma-
terial 550 mm

     
Beställningsnummer 321700

Med stoppventil.

Handtagssats Beställningsnummer

PURITY 450/600 321500  

PURITY 1200 321400      
• 2 st mantelhandtag blå
• 2 st lockhandtag blå (höger och vänster)
• 8 st skruvar för montering

Bas med fötter Beställningsnummer

PURITY 450/600, blå 315757  

PURITY 1200, svart 315758      
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BRITA Professional  
Filter Service-app

Filter Service-appen är din perfekta assistent. Detta unika 
och heltäckande verktyg hjälper dig att välja rätt filtertyp 
och storlek för just dina behov. Appen ger detaljerad 
installationsvägledning för servicetekniker, beräknar när 
patronerna behöver bytas ut och har en mängd andra 
innovativa funktioner.

Eller gå till https://professional.brita.net/app

Ladda ner gratis på

For more information please contact:

BRITA Nordic A/S 
Centervej 32 | 4180 Sorø | Denmark
britanordic@brita.net | www.brita.dk
+45 7027 3266

Headquarters: BRITA SE 
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany 
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 
info@brita.net | www.brita.net


