
PURITY C50 Fresh är speciellt utvecklad för områden med mjukt vatten och hög partikeldensitet i vattnet.  
Den aktiva kolblandningen håller dessa partiklar borta från maskinen och slutprodukten, vilket säkerställer en klar och 
fräsch smak. Dessutom skyddas maskinen på ett optimalt sätt. Detta leder till att PURITY C50 Fresh tar bort en stor 
del av betydande negativ påverkan från vattnets egenskaper.

Upplev en ren kaffenjutning

Fördelarna för dig

PURITY C50  
Fresh

• �Professionell vattenoptimering, särskilt för varmvattenapplikationer i om-
råden med mjukt vatten

• ��Bästa möjliga maskinskydd även vid hög partikeltäthet

• �Lägre halt av klor och alla andra ämnen som påverkar arom och smak nega-
tivt tack vare ett filter med aktivt kol

• �Enkel att hantera med snabbytessystem som har ett innovativt låshandtag 
för säker justering

• ��Integrerad spolventil för enkel drift och platsbesparande tack vare att vat-
tenintag och vattenutlopp sitter på ena sidan av filterhuvudet.

Ladda ner den kostnadsfria BRITA 

Professional 

Service Filter-appen för att hitta rätt 

filter till ditt system.

Letar du efter rätt filter?

Digitalisera  din vattenfiltrering med
BRITA iQ Meter
Med BRITA iQ Technology får du insikter i realtid om hela din 

filterportfölj, vilket ger transparens och full kontroll. 

Genom att lägga till anslutningsmöjligheter till dina 

filtreringssystem kan du förutse filterbyten och optimera 

underhållsflöden för att säkerställa maximal drifteffektivitet.



Illustrationen syftar till att  
förklara filtertekniken. Den är 

inte skalenlig.

PURITY C50 Fresh

Teknik filtrering med aktivt kol

Kapacitet1 15 000 l

Max. drifttryck 8,6 bar

Vattenintagstemperatur 4–30 °C

Flöde med 1 bar tryckförlust 160 l/h

Nominellt flöde 60 l/h

Tryckförlust vid nominellt flöde 0,25 bar

Volym för tom filterpatron 1 l

Mått (B/D/H) med filterhuvud 119/108/268 mm

Vikt (torr/våt) 0,8/1,7 kg

Anslutningar (ingång/utgång) G 3/8" eller John Guest 8 mm

Driftposition vertikal och horisontell

PURITY C50 Fresh Beställningsnummer

Filterpatron 1010734 (paket 1)

Filterhuvud 0 %, G 3/8“  1002949 (paket 1)/297177 (paket 20)

Filterhuvud 0 %, JG 8 1002942 (paket 1)/297176 (paket 20)

PURITY C-filterhuvuduppsättning III 0–70 % (filterhuvud 
G 3/8",  
återströmningsskydd, CH-testkit, väggfäste) 

1002937

Tillbehör Beställningsnummer

BRITA FlowMeter 10–100 1033041

Återströmningsskydd G 3/8" 1000639 (paket 3)

Återströmningsskydd JG 8 292069 (paket 1)

Lämpliga slangar och slangsatser från vårt omfattande FlexConnect-sortiment samt andra tillbehör finns i vår prislista.

Förklarande anmärkningar

1 �De angivna kapaciteterna har testats och beräknats på grundval av normala användnings- och maskin-
förhållanden. På grund av yttre påverkan (t.ex. variationer i råvattenkvalitet och/eller maskintyp) kan 
avvikelser från dessa resultat förekomma.

Anmärkning: Med PURITY C-filtren med aktivt kol filtreras allt tilloppsvatten. Filterpatronen kan användas med filterhuvuden med variabel och fast bypass. 
Ett eventuellt bypasselement som sitter i filterhuvudet beaktas dock inte.

Endast dricksvatten av god kvalitet får användas som vattenförsörjning för BRITA-vattenfilter.

Systematisk filterteknik

1  �Förfiltrering 
Ett förfilter håller kvar grova partiklar.

2  �Filtrering med aktivt kol  
För att reducera ämnen som påverkar smak  
och arom negativt filtreras allt vatten  
genom aktivt kol.

3  �Finfiltrering  
I slutet av filtreringsprocessen håller fleece  
kvar alla fina partiklar.

1

2

3

* gäller alla material som kommer i kontakt 

Kvalitet och säkerhet

Optimal vattenkvalitet 
Enastående och jämn vattenkvalitet – fri från oönskade 
smak- och aromämnen.

Maximal produktsäkerhet 
För oavbruten drift och säker användning.

Enkel att använda 
Enklare och smidigare drift än någonsin.

Livsmedelssäkerheten hos BRITA Professionals vattenfilter-
produkter testas och övervakas av oberoende institut.
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For more information please contact:

BRITA Nordic A/S 
Centervej 32 | 4180 Sorø | Denmark
britanordic@brita.net | www.brita.dk
+45 7027 3266

Headquarters: BRITA SE 
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany 
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 
info@brita.net | www.brita.net

med vatten

 

R
em

em

ber your replacem
ent.

Secure your benefits
.

testat*


