
Fördelarna för dig

Smak och funktion för gastronomi
Högkvalitativa maskiner förväntas ge konstant höga gastronomiska resultat. För att säkerställa att dessa resultat alltid 
uppnås är det lämpligt att arbeta med optimerat vatten.

Den jämna vattenkvaliteten under filtrets livslängd och det tillförlitliga avlägsnandet av oönskade smak- och aromämnen 
säkerställer bästa kvalitet och optimal aromutveckling för dina drycker samt ett omfattande maskinskydd.

• �Avlägsnande av oönskade smak- och aromämnen i hela filtratet (även i 
bypassvattnet)

• ��Kaffet utvecklar sin fulla arom

• �Riktad anpassning till lokala förhållanden med variabel bypassinställning

• �Mindre kalkavlagringar och därmed färre sammanhängande maskinhaverier

• �Betydligt lägre service- och reparationskostnader

PURITY Quell ST

Ladda ner den kostnadsfria BRITA Professional 

Service Filter-appen för att hitta rätt 

filter till ditt system.

Letar du efter rätt filter?

Digitalisera  din vattenfiltrering med
BRITA iQ Meter
Med BRITA iQ Technology får du insikter i realtid om hela din 

filterportfölj, vilket ger transparens och full kontroll. 

Genom att lägga till anslutningsmöjligheter till dina 

filtreringssystem kan du förutse filterbyten och optimera 

underhållsflöden för att säkerställa maximal drifteffektivitet.

IntelliBypass®
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Illustrationen syftar till att 
förklara filtertekniken. 
 Den är inte skalenlig.

PURITY Quell ST 450 600 1200

Teknik Dekarbonisering

Kapacitet1 hos kaffe-/espresso-/automatmaskiner (vid en 
karbonathårdhet på 10 °dH/bypassinställning på 40 %)

4 217 l 7 207 l 13 187 l

Max. drifttryck 6,9 bar

Vattenintagstemperatur 4–30 °C

Flöde med 1 bar tryckförlust max. 350 l /h

Nominellt flöde 60 l/h 120 l/h

Tryckförlust vid nominellt flöde max. 0,12 bar max. 0,36 bar max. 0,32 bar

Mått (höjd/bredd) 408/249 mm 520/249 mm 550/288 mm

Vikt (torr/våt) 10/12 kg 12/15 kg 18/24 kg

Anslutningar (ingång/utgång) G 1"  | G 3/4"

Driftposition Horisontell och vertikal

Drift efter avhärdningsenhet möjligt (kapacitetsförlust på 30 %)

PURITY Quell ST Beställningsnummer

Nytt filter (komplett system med filterpatron) 
med mät- och displayenhet

1009227 1009229 1009231

Nytt filter (komplett system med filterpatron) 
utan mät- och displayenhet

1009228 1009230 1009232

Utbytespatron 273000 273200 273400

Tillbehör Beställningsnummer

BRITA FlowMeter 10 – 100 1033041

BRITA FlowMeter 100 – 700 1033042

Testkit för karbonathårdhet 710800

Lämpliga slangar och slangsatser från vårt omfattande FlexConnect-sortiment samt andra tillbehör finns i vår prislista.

Utbytesdelar Beställningsnummer

Lock till tryckkärl med mät- och displayenhet 2720002 272400

Lock till tryckkärl utan mät- och displayenhet 272100 –

Förklarande anmärkningar

1 �De angivna kapaciteterna har testats och beräknats på grundval av normala användnings- och maskinför-
hållanden. På grund av yttre påverkan (t.ex. variationer i råvattenkvalitet och/eller maskintyp) kan avvikelser 
från dessa resultat förekomma.

2 Dessa ordernummer avser P1200

Endast vatten av dricksvattenkvalitet får användas som vattenförsörjning för BRITA-vattenfilter.

Systematisk filterteknik

1  �Förfiltrering 
Fleece vid inloppet håller på ett tillförlitligt sätt kvar gro-
va partiklar och säkerställer med sin laminära vattenför-
delning ett högt utnyttjande av filtermediet nedströms.

2  �Minskad karbonathårdhet  
Filtermediet PURITY Quell ST minskar  
karbonathårdheten på ett riktat sätt.  
På så sätt förhindras oönskad kalkbildning.

3  �Filtrering med aktivt kol  
Allt vatten – även bypassvattnet – passerar genom ett 
filter med aktivt kol, så att ämnen som påverkar smak 
och arom negativt avlägsnas. Smak- och doftämnen 
som har en negativ påverkan kommer inte in i filtratet.

4  �Finfiltrering 
I slutet av filtreringsprocessen håller fleece  
kvar alla fina partiklar.

Kvalitet och säkerhet

1

2

3

4

* gäller alla material som kommer i kontakt med vatten

Optimal vattenkvalitet 
Enastående och jämn vattenkvalitet – fri från 
oönskade smak- och aromämnen.

Maximal produktsäkerhet 
För oavbruten drift och säker användning.

Drift efter avhärdningsenhet 
Användning efter avhärdningsenhet ger ca 70 % av dess normala filterkapacitet.

Enkel att använda 
Enklare och smidigare drift än någonsin. 

Livsmedelssäkerheten hos BRITA Professionals vattenfilterprodukter testas och 
övervakas av oberoende institut.

BRITA:s återvinningsprogram

Miljöskydd och återvinning är en del av BRITA:s 
företagsfilosofi. Redan 1992 införde vi ett 
återvinningsprogram för våra filterpatroner 
– det första i vår bransch. Vår anläggning 
i Taunusstein i Tyskland hanterar patroner 
både från hotell- och restaurangbranschen 
och från privata hushåll.

Läs mer om BRITA:s återvinningsprogram:  

brita.se/professionella-filter/recycling

se
it

en
w

in
d

.c
o

m
   

10
/2

5 
  M

ed
 r

es
er

va
ti

o
n 

fö
r 

fe
l o

ch
 u

te
lä

m
na

nd
en

.

For more information please contact:

BRITA Nordic A/S 
Centervej 32 | 4180 Sorø | Denmark
britanordic@brita.net | www.brita.dk
+45 7027 3266

Headquarters: BRITA SE 
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany 
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 
info@brita.net | www.brita.net
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